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Sayın Yetkili, 
 

Aşağıda belirtilen hazırlıkların ‘’sözleşmede aksi belirtilmedikçe’’ müşteri tarafından muayene öncesinde sağlanması 

gerekmektedir. 

 

Genel Güvenlik Tedbirleri ve Uyarılar 

 

➢ Muayene alanında risk durumuna bağlı olarak uygun nitelik ve sayıda yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır. 

➢ Kontrol ve muayene yapılacak alanın tertip ve düzeni uygun hale getirilmelidir. (Pano önleri boşaltılmalı, basınçlı kaplar 

ulaşımı kolay olmalı vb.) 

➢ Kontrol ve muayene yapılacak alanda acil durum önlemleri alınmalıdır. 

➢ Kontrol yapılacak alanda fiziki özellikler (genişlik, aydınlık, sıcaklık vd.) uygun hale getirilmelidir. 

➢ Muayene sırasında (Paratoner, Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri, Elektrik Panoları, Vinç, Havalandırma Sistemleri, 

Depolama ve Raf Sistemleri vb.) yüksekliği zeminden itibaren 2m’den fazlaysa güvenli şekilde erişim için iskele, merdiven, 

yükseltilebilir çalışma platformu vb. sağlanmalıdır. 

 

Muayene edilecek öğelerle ilgili özel şart, koşul, kullanım kılavuzu ve/veya kullanımı zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanım 

hakkında lütfen ANOT ile iletişime geçerek bildiriniz. 

 

Kontrol Sırasında Gerekli Evraklar  

 

➢ Daha önceki periyodik kontrol raporları 

➢ Operatör belgeleri (Kazancı belgesi, forklift, mobil vinç, kule vinç vb.) 

➢ Muayenesi yapılacak olan tüm cihazların/donanımın, teknik bilgilerini içeren dosyalar (sicil kartı, kurulum raporu, 

kullanım/bakım talimatı vb.) 

➢ Muayene edilecek öğeye ait projeler hazır bulundurulacaktır. (Elektrik Tesisatı, Jeneratör, Yangın Algılama, Paratoner, 

Trafo, Yangın Tesisatı, Havalandırma, Depolama ve Raf Sitemleri).  

➢     Muayene personeline eşlik etmek üzere yetkin/yetkili kişi atayarak atama yazısı ve iletişim bilgilerini ANOT’a iletiniz. 

 

Kontrol Sırasında Bakımcı Bulundurulacak Ekipmanlar 

 

Buhar Kazanı, Buhar Jeneratörü, Kızgın Su Kazanı, Isıtma (Kalorifer Sıcak Su ve benzeri) Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı, 

Kompresör Hava Tankları, Hidrofor, Genleşme Tankı, Boyler ve Akümülasyon Tankı, Otoklav, Yük Asansörü, Asılı Erişim 

Donanımları, Havalandırma Tesisatları, Jeneratör, Trafo. 

  

MUAYENE ÖĞELERİNİN HAZIRLIKLARI 

 

Kompresör Hava Tankları; 

 

1) Kompresörün elektrik şalteri kapatılmalıdır. 

2) Hava tankı içerisindeki hava tahliye musluğu ile boşaltılmalıdır. 

3) Tank üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir. 

4) Tank üzerindeki basınçlı hava giriş borusu, çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir (pistonlu 

kompresörler için). 

5) Tank üzerindeki hava çıkış borusu (Tesisat tarafı) vanası körlenmelidir.  

6) Tank, hava kalmayacak şekilde tamamen (taşıncaya kadar) su ile doldurulmalıdır. 

7) Tankın giriş ve çıkışındaki vanalar körlenmelidir. Vanalar kapatılarak test yapılması istendiğinde vanalardan dolayı kaçak 

oluşursa sorumluluk firmaya aittir. Bu nedenle oluşacak zararlardan Anot Mühendislik sorumlu tutulamaz. 

 

Buhar Kazanı, Buhar Jeneratörü, Kızgın Su Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı, Otoklav; 

 

1) Kazanlar durdurulmalı ve soğutulmalıdır. 

2) Kazan ön kapağı ve patlama kapağı açılmalıdır. 

3) Kazanın ayna, alev-duman boruları ve duman sandığı temizlenmelidir. 

4) Kazanda bütün kaçaklar önlenmelidir. 

5) Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, blöf vanası, prosestatlar) kör flanşla körletilmelidir. 

6) Kazan tamamen su/yağ ile doldurulmalıdır (Su kaba kirleticiler içermemeli ve 20 °C ile 40 °C arasında olmalıdır.). 
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7) Test pompasının rakorunu bağlamak üzere ½ çıkış hazırlanmalıdır. 

 

Kalorifer (Sıcak Su) Kazanı; 

 

1) Kazanlar durdurulmalı ve soğutulmalıdır. 

2) Kazan ön kapağı ve patlama kapağı açılmalıdır. Kazanın ayna, alev-duman boruları ve duman sandığı temizlenmelidir. 

3) Kazandaki bütün kaçaklar önlenmelidir. 

4) Kapalı genleşme depolu sistemler için; kazan vanaları (emniyet ventilleri, sıcak su çıkış, dönüş vanaları, blöf vanası) kör 

flanşla körletilmelidir. 

5) Açık genleşme depolu sistemler için; emniyet (imbisat) gidiş ve dönüş boruları körlenmelidir. 

6) Test pompasının rakorunu bağlamak üzere ½ çıkış hazırlanmalıdır. 

 

Hidrofor, Genleşme Tankı; 

 

1) Hidroforun elektrik şalteri kapatılmalıdır. 

2) Tank üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir. 

3) Tankın giriş ve çıkış valfleri (vanaları) sıkıca kapatılmalıdır.  

4) Tankın içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır. 

5) Test pompasının rakorunu bağlamak üzere ½ çıkış hazırlanmalıdır. 

 

Kaldırma İletme Makinaları; 

 

Krenler (Köprülü Vinç, Portal Vinç Vb.) / Güç Tahrikli Monoray ve Ceraskal; 

 

1) Vinç gibi kaldırma cihazlarının kapasitesinin 1,1 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,25 katı (statik yük testine yönelik) 

kadar test yükü ile uyumlu yük hazırlanmalıdır.  

2) Kaldırma platformu için maksimum işletme kapasitesi kadar uygun test yükü hazırlanmalıdır. 

 

Endüstriyel Araçlar (Forklift, Transpalet, İstif Makinesi) 

 

1) Forklift kaldırma cihazlarının denge diyagramlarına uygun bir test yükü, denge diyagramı olamayan cihazlar için işletme 

kapasitesi kadar bir test yükü hazırlanmalıdır. 

2) Kaldırma platformu için maksimum işletme kapasitesi kadar uygun test yükü hazırlanmalıdır. 

 

Araç Kaldırma Lifti; 

 

1) Araç kaldırma lifti için kapasitesinin 1,15 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,5 katı (statik yük testine yönelik) kadar  test 

yükü ile uygun bağlama elemanları hazırlanmalıdır. 

 

Asılı Erişim Donanımları; 

 

1) Asılı Erişim donanımları; yetkili bakımcı firma personeli muayenelere refakat için tesiste bulunmalıdır. 

2) Vinç gibi kaldırma cihazlarının kapasitesinin 1,1 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,25 katı (statik yük testine yönelik) 

kadar test yükü ile uyumlu yük hazırlanmalıdır. 

 

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu (Manlift) 

 

1) Vinç gibi kaldırma cihazlarının kapasitesinin 1,1 katı (dinamik yük testine yönelik), 1.25 ve 1,5 katı (statik yük testine yönelik) 

kadar test yükü ile uyumlu yük hazırlanmalıdır. 

 

Yük Asansörü; 

 

1) Asansörler için; yetkili bakımcı firma personeli muayenelere refakat için tesiste bulunmalıdır. 

2) Yük asansörünün kapasitesinin 1,1 katı (dinamik yük testine yönelik), 1.25 ve 1,5 katı (statik yük testine yönelik) kadar test 

yükü ile uyumlu yük hazırlanmalıdır. 

 

Mobil Erişim ve Çalışma Kuleleri (Seyyar İskeleler); 
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1) Seyyar İskeleler cihazlarının kapasitesinin 1,1 katı (dinamik yük testine yönelik), 1,25 ve 1,5 katı (statik yük testine yönelik) 

kadar test yükü ile uyumlu yük hazırlanmalıdır. 

 

Konveyör; 

 

1) Yürüyen merdiven/bant, asansörlerin kapasitesinin 1- 1,1 katı kadar uygun test yükü hazırlanmalıdır. 

 

İş Makineleri; 

 

Sondaj Makinaları, Çekici Dozerler, Yükleyiciler, Kazıcı Yükleyiciler, Hidrolik Kazıcı, Damperli Kamyonlar, Skreyperler, 

Greyderler, Boru Döşeyiciler, Trençerler, Toprak ve Çöp Sıkıştırıcılar, Halatlı Kazıcılar, Yol Düzeltme Makinaları, Zemin 

Stabilize Makinaları, Zemin Sıkıştırma Makinaları, Asfaltlama Makinaları, Beton Pompası (Beton ve Harç için Taşıma -

Püskürtma ve Yerleştirme Makinaları) 

 

1) Standartlar da aksi belirtilmediği sürece, TSE EN 1495 standardına uygun olarak yük kapasitesinin 1,25 katı (statik yük 

testine yönelik) etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak test yükü hazırlanmalıdır. 

2) İş makinalarının kaldırma cihazlarının denge diyagramlarına uygun bir test yükü, denge diyagramı olamayan cihazlar için 

işletme kapasitesi kadar bir test yükü hazırlanmalıdır. 

3) Kontroller esnasında araçlar test edileceği için firma yetkilileri tarafından firma çalışanlarına bildirilmelidir. 

 

Yangın Tesisatları İçin; 

 

1) Yangın tesisatının projesi ve itfaiye raporu hazır bulundurulmalıdır. 

2) ‘’Acil Tahliye Planı’’ veya ‘’Yangın Senaryosu’’ hazır bulundurulmalıdır. 

3) Yangın tüpü yerleşimi ve listesi hazır bulundurulmalıdır. 

4) Kontrol esnasında bakımcı firma veya yangın tesisatından sorumlu personelin bulundurulması gerekmektedir. 

5) Pompa performans testinde jeneratörün devreye girmesi için tesise ait ana şalterin açılması ve şebeke elektriğinin 

kesilmesi gerekmektedir. Jeneratörün devreye girme süresine bağlı olarak (maksimum 1 dk.) enerji kesintisi yaşanabilir.  

 

Havalandırma Tesisatları İçin; 

 

1) Havalandırma tesisatı projesi hazır bulundurulmalıdır. 

2) Havalandırma menfezlerine ulaşılacak şekilde araç veya ekipman temin edilmelidir (Platform, Merdiven vb.). 

3) Kontrol esnasında tüm havalandırma çalışır durumda bulundurulmalıdır. 

4) Havalandırma menfezlerinin santrallerinin bulunduğu alanlar rahat hareket edilecek şekilde düzenlenmelidir. 

5) Kontrol ortam şartlarına göre (eğer varsa) yapılan iş hijyeni ölçümlerinden (gaz ölçüm raporu, VOC ölçümü raporu, toz 

ölçüm raporları vb.) ANOT çalışanları ile paylaşmalıdır. 

6) Kontrol esnasında bakımcı firma veya havalandırma tesisatından sorumlu personelin bulundurulması gerekmektedir. 

 

Elektriksel Ölçümler İçin; 

 

Topraklama Ölçümü, Elektrik İç Tesisat Kontrolü, Termografik Muayene (Termal Kamera) Ölçümü, Yıldırımdan 

Korunma (Paratoner) Ölçümü, Trafo Koruma Topraklaması Ölçümü, Jeneratör ve Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri; 

 

➢ Ölçüm esnasında kaçak akım test edileceği için elektrik kesintisi bilgisi firma yetkilileri tarafından firma çalışanlarına 

bildirilmelidir. 

➢ İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetmeliği gereği gereken önlemler alınmalıdır. 

 

1) Firma ölçüm gerçekleştirilecek ölçüm noktalarını belirlemelidir. 

2) Muayenesi ve ölçümü yapılacak pano, makine, priz vb. noktalarına ulaşımı zorlaştıran engeller kaldırılmalıdır. 

3) Termografik Muayene (Termal kamera) için pano kapakları açılıp/kapatılıp hazır hale getirilmelidir. 

4) Muayene/ölçüm esnasında Kaçak Akım Koruma Rölesi test edileceğinden elektrik kesintisi firma yetkilileri tarafından 

firma çalışanlarına bildirilmelidir. 

5) Kontrol esnasında bakımcı firma veya elektrik tesisatından sorumlu teknik personelin bulundurulması gerekmektedir. 

6) Yıldırımdan Korunma (Paratoner) Ölçümü; 
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➢ Firma yıldırımdan korunma tesisatı iniş iletkenlerinin ayrı ayrı ölçümlerini talep ediyorsa firma yetkili teknik personeli 

tarafından tüm iniş iletkenleri muayene klemensinde topraklama tesisatından ayırmalı, ölçüm sonrasında eski haline getirmelidir. 

➢ Yağışlı ve fırtınalı havalarda, yıldırımdan korunma tesisatı periyodik kontrolü can güvenliği gerekçesi ile 

gerçekleştirilemez. Uygun hava koşulları beklenir. 

7)        Trafo Koruma Topraklaması Ölçümü; 

➢ Muayene ve ölçümü yapılacak trafo merkezinin enerji kesintisi yetkili mühendisi tarafından alınır. 

➢ Teknik personel haricinde sahada kimse bulunmayacaktır. 

8)    Jeneratör; 

➢ Kontrol esnasında bakımcı firma veya elektrik tesisatından sorumlu personelin bulundurulması gerekmektedir. 

➢ Muayene sırasında, jeneratör azami 30 dakika çalışacağından yeterli yakıtın ve aküsünün kontrolu yapılmalıdır. 

➢ Jeneratör kabininin kapakları açılacağından, jeneratör etrafının açık olması gerekmektedir. Çatıda ise güvenli biçimde 

erişimi sağlanmalıdır. 

➢ Jeneratörün yükte test edilebilmesi için tesise ait ana şalterin açılması ve şebeke elektriğinin kesilmesi gerekmektedir. 

Jeneratörün devreye girme süresine bağlı olarak (maksimum 1 dk.) enerji kesintisi yaşanabilir.  

9)      Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri; 

➢ ‘’Acil Tahliye Planı’’ veya ‘’Yangın Senaryosu’’ hazır bulundurulmalıdır. 

➢ Kontroller esnasında alarmlar test edileceği için firma yetkilileri tarafından firma çalışanlarına bildirilmelidir. 

 

İlgili hazırlıkların tamamlanmadığı ve şartların sağlanmadığı durumlarda zaman ve işgücü kaybı söz konusu olabilir. 

Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı ölçümler/testler yapılamayıp başka bir tarih/saate ertelenecek 

olursa ve/veya personelimiz tesiste bekletilirse müşteri ilave olarak servis ücretini kabul etmiş olacaktır. 


